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dan 

ვერსია ძრავი ფასი €* 

1.6, 5 სიჩ. მექანიკა 

(106 ცხ.ძ) 
11.800 

1.6, 5 სიჩ. მექანიკა 

(106 ცხ.ძ) 
13.400 

1.6, CVT 

(114 ცხ.ძ) 
14.300 

2.0, CVT 

(142 ცხ.ძ) 
15.500 

2.0, CVT 

(142 ცხ.ძ) 
16.900 

 ევროს ექვივალენტი ლარში 
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ვერსია Authentique Expression Dynamique 

ძრავი (ლ), გადაცემათა კოლოფი 1.6 მექ.5 

 

1.6 მექ.5/ 
CVT 

 

2.0 CVT 

დიზაინი    

ფოლადის დისკები 15" Kubera–ს დეკორატიული ხუფებით • - - 

მსუბუქი შენადნობის დისკები Eptius 16" - • • 

ინტერიერი    

მუქი–ნაცრისფერი ქსოვილის მოპირკეთება  Papeete • - - 

მუქი–ნაცრისფერი ქსოვილის მოპირკეთება  Boost - •  

სავარძლების კომბინირებული მუქი–ნაცრისფერი მოპირკეთება Ted - - • 

ტყავით მოპირკეთებული საჭე - • • 

ტყავით მოპირკეთებული გადაცემათა კოლოფის სახელური  - - • 

მართვა    

საჭის ადაპტირებადი ელექტროგამაძლიერებელი • • • 

უკანა პარკინგკონტროლი   • 

საბორტო კომპიუტერი • • • 

კრუიზ–კონტროლი - - • 

ციფრული სპიდომეტრი • • • 

განათება    

ჰალოგენის ფარები • • • 

ქსენონის ფარები + ფარის საწმენდი - - • 

ფუნქცია Follow me home (თანმხლები განათება) - - • 

ნისლის საწინააღმდეგო ფარები - • • 

დღის დიოდური სანათები - • • 

კომფორტი    

დასაკეცი გასაღები 3 ღილაკით • • - 

ჩიპ–ბარათი „თავისუფალი ხელების“ ფუნქციით, ღილაკი „სტარტ–სტოპ“ 

გასაღების ნაცვლად 

- - • 

მძღოლის სავარძლის რეგულირება სიმაღლის მიხედვით • • • 

წინა მგზავრის სავარძლის რეგულირება სიმაღლის მიხედვით - - • 

მძღოლის სავარძლის წელის მონაკვეთის რეგულირება  - - • 

კონდენციონერი სალონის განიავების სისტემის ფილტრით • - - 

ორ–ზონიანი კლიმატის კონტროლი, ჰაერის მიმყვანებით უკანა სავარძლის 

მგზავრებისთვის 

- • • 

თბობადი წინა სავარძლები - • • 

CD/MP3 Classic-აუდიოსისტემა 4х20 W + Bluetooth + USB + საჭის ქვეშ 

განლაგებული ჯოისტიკი  

• - - 

CD/MP3 First Radio- 4х20 W + Bluetooth + USB + საჭის ქვეშ განლაგებული 

ჯოისტიკი 

- • - 

CD/MP3-აუდიოსისტემა 4х35 W 3D Sound by Arkamys® + 

Bluetooth + USB + საჭის ქვეშ განლაგებული ჯოისტიკი 

 - - • 

გვერდითი სარკეების ელექტრონული მართვა და გათბობა • • • 

გვერდითი სარკეების ელექტრონული დაკეცვა - - • 

წინა იმპულსური ელექტრონული მინის ამწევები • • • 

უკანა იმპულსური ელექტრონული მინის ამწევები • • • 

აღჭურვილობა 
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ელექტროქრომული სარკე - - • 

წვიმის და სინათლის სენსორები - • • 

წინა იდაყვის დასადები - • • 

უკანა იდაყვის დასადები ჭიქის საჭერებით - • • 

დასაკეცი უკანა სავარძლები, მიმართებაში 1/1 • - - 

დასაკეცი უკანა სავარძლები, მიმართებაში ½–2/3 - • • 

სათადარიგო ბორბალი 15’’ • • • 

უსაფრთხოება    

2 ფრონტალური უსაფრთხოების ბალიში (მძღოლის და მგზავრის) • • • 

2 წინა გვერდითი უსაფრთხოების ბალიში (მძღოლის და მგზავრის) • • • 

2 გასაბერი დარაბა - • • 

ABS ექსტრემალური დამუხრუჭებისას დამხმარე AFU სისტემით და  

დამუხრუჭების ძალის ელექტრონული გადანაწილებით EBD 

• • • 

მიულოდნელი დამუხრუჭებისას ავარიული სიგნალიზაციის ავტომატური 

ჩართვა 

• • • 

სიმაღლის მიხედვით რეგულირებადი წინა თავის მისაყუდებლები • • • 

3 სიმაღლის მიხედვით რეგულირებადი უკანა თავის მისაყუდებელი • • • 

სამწერტილიანი რეგულირებადი უსაფრთხოების ღვედები წინა 

სავარძლებზე, მომჭიმებით და ძალისხმევის მზღუდავებით 

• • • 

საბავშვო სავარძლების სამაგრი სისტემა Isofix  • • • 

ავტომობილის დაცვა    

ცენტრალური საკეტი დისტანციური მართვით • • • 

კარებების ავტომატური ჩაკეტვა მოძრაობისას • • • 

მწარმოებლის გარანტია – 3 წელი ან 100 000 კმ*    

ანტიკოროზიული დაცვა – მწარმოებლის 6 წლიანი გარანტია • • • 

ოფციური აღჭურვილობა     

„მეტალიკის“ შეფერილობა  • •     • 

 თბობადი წინა სავარძლები  • - - 

პაკეტი „კლიმატი“:ორ–ზონიანი კლიმატის კონტროლი, ჰაერის 

მიმყვანებით უკანა სავარძლის მგზავრებისთვის + წვიმის და 

სინათლის სენსორები 

 • - - 

ESP — კურსის მდგრადობის სტაბილიზაციის სისტემა  - • - 

მსუბუქი შენადნობის დისკები Eptius 16"  - • - 

მსუბუქი შენადნობის დისკები Pragma 17"  - - • 

ტყავის სალონი + წინა მგზავრის სავარძლის სიმაღლეში 

რეგულირება 

 - - • 

ლუქი ელექტრო რეგულირებით  - - • 

უკანა პარკინგკონტროლი + თბობადი ელექტრო სარკეები + 

კრუიზკონტროლი 

 - • - 

დღის განათების სენსორი + წვიმის სენსორი + ორ-ზონიანი 

კლიმატკონტროლი + CD/MP3-აუდიოსისტემა First Radio 4х20 W + 

Bluetooth + USB + საჭის ქვეშ განლაგებული ჯოისტიკი 

 • - - 

CD/MP3-აუდიოსისტემა 4х20 W + Bluetooth + USB + საჭის 

ქვეშ განლაგებული ჯოისტიკი 
 • - - 

CD/MP3-აუდიოსისტემა 4х35 W 3D Sound by Arkamys® + 

Bluetooth + USB + საჭის ქვეშ განლაგებული ჯოისტიკი 

 - • - 
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ძრავი, ლ      1,6 (106ცხ.ძ) (114ცხ.ძ)                       2.0 (142ცხ.ძ) 

გადაცემათა კოლოფი        მექ. 5                  მექ.5/CVT                                         CVT(ვარიატორი) 

ადგილების რაოდენობა                                 5 

ძრავი  

საწვავი ბენზინი 

ტქოსიკურობის ნორმა ევრო–4 

სამუშაო მოცულობა, სმ3                 1598 1997 

ცილინდრის დიამეტრი x დგუშის სვლა,მმ              79,5x80,5 84x90,1 

ცილინდრების /სარქველების რაოდენობა                    4/16 4/16 
მაქსიმალური სიმძლავრე ЕЭС ნორმების 

მიხედვით კვტ. (DIN–ის მიხედვით ლ. წმ) / 

მუხლა ლილვის ბრუნვის სიხშირისას, ბრ/წთ 

           78 (106) / 6000  101 (138) / 6000 

მაქსიმალური ბრუნვითი მომენტი ЕЭС ნორმების 

მიხედვით H*M / მუხლა ლილვის ბრუნვის 

სიხშირისას, ბრ/წთ 

             145 / 4250  190 / 3700 

შესხურების ტიპი მრავალწერტილიანი 

საჭის მართვა  

საჭის მართვის გამაძლიერებელი ადაპტირებადი ელექტროგამაძლიერებელი 

მოხვევის დიამეტრი, მ 11,1 

საჭის რგოლის ბრუნების რაოდენობა 

უკიდურეს მდგომარეობებს შორის 

3,1 

საკიდარი  

წინა საკიდარი „მაქ–ფერსონი“ სამკუთხედი ბერკეტებით 

უკანა საკიდარი ძელი დაპროგრამებული დეფორმაციით 

ბორბლები და საბურავები  

საშტატო ზომა 15" დაშტამპული 

დისკებისთვის 

205/65 R15 94H 

საშტატო ზომა 16" დაშტამპული 

დისკებისთვის 

205/60 R16 92H 

საშტატო ზომა  საბაზისო მსუბუქი 

შენადნობის დისკებისთვის  
6,5 J 15 

სამუხრუჭე სისტემა      
წინა ვენტილირებადი სამუხრუჭე დისკების 

დიამეტრი, მმ  
280 

უკანა სამუხრუჭე დისკების დიამეტრი, მმ 260 

დინამიკური მახასიათებლები   183           180              195  

მაქსიმალური სიჩქარე, კმ/სთ  11,7 13,9         10,1 

აჩქარების დრო 0–100 კმ/სთ    33,2 35,2          31,7 

საწვავის ხარჯვა      

ქალაქის ციკლში, ლ/100კმ 5,4   5,8           6,2 

ქალაქგარეთ ციკლში, ლ/100კმ 8,8    10,6         10,5 

შერეულ ციკლში, ლ/100კმ 6,7   7,5          7,8 

გამონაბოლქვი СО2, გ/კმ 159   180          185 

საწვავის ბაკი, ლ 60 

მასის მახასიათებლები        

მასა აღჭურვილობით, კგ              1255  1288  1318 

მაქსიმალური დასაშვები მასა, კგ              1720  1755  1780 

სასარგებლო დატვირთვა, კგ               500  502  497 

მაქსიმალური ნებადართული მასა 

ბუქსირებისას სამუხრუჭე სისტემით, კგ 

             1055  1300  1300 

მაქსიმალური ნებადართული მასა 

ბუქსირებისას სამუხრუჭე სისტემის 

გარეშე, კგ 

 650   

მაქსიმალური ნებადართული მასა 

მისაბმელით, კგ 

             2775  3055  3080 

საბარგულის მოცულობა, ლ  368 

ტექნიკური მახასიათებლები 


